SunSoft SunLINE SDK pre VFP Priru¢ka vyvojara

SunLINE SDK pre VFP

SunSoft SunLINE SDK je sada VFP kniznic a modulov urena pre vyvojarske firmy, umoznujlca
vyvoj rieseni typu client/server cez protokol TCP/IP bez potreby Specidlnych drahych aplikacnych ci
databazovych serverov a klientov.

SunLINE SDK pre VFP poskytuje jednoduchy aplikacny VFP server a klientskd VFP APP komponentu
pre zadlenenie do vlastného rieSenia. Tieto komponenty umoZiuju prepojit cez protokol TCP/IP dva
pocitace v lokalnej sieti (LAN) alebo na internete (WAN) takym spO6sobom, Ze VFP prikazy ktoré
posiela tzv. klientské PC sa vykonavaju na vzdialenom serverovom PC. Tieto prikazy vo forme PRG
skriptov tak sprostredkovavaju klientskému pocitacu pristup ku vSetkym lokalnym DBF datam a
zdrojom vzdialeného PC.

Bezné PC s Windows XP

Bezné PC s Windows XP
Povolene porty
9100 - 9199 pre TCP/IP

a UDP komunikaciu DBF
Klientska aplikacia SunLINE
Aplikécia pisana vo SunLINE
Visual FoxPro e L &
Verejna IP | Verejna IP LISTENER  SERVERY ™. Sibory
Funkcie:
VFP PutFile IN-{E :':)ET SunLine Server vykona funkcie:
trieda | S8iFle PutFile, GefFile, ExecScript... Lubovolny
ExecScript VFP kod

KFacové viastnosti SunLINE SDK

SunLINE SDK umozriuje vytvorit jednoduchy aplikacny server na pracu s databazami typu DBF
a na pristup k lokalnym zdrojom vzdialeného pocitaca.

Aplika¢ny server SunLINE je riadeny VFP PRG skriptami, ktoré su pisané na strane klientskej
aplikacie - aplikaCna logika nie je teda ulozena na serveri, ale v kdde klientskych aplikacii.
Tymto spbsobom mdZe vyvojar bez zdsahu do serverovej ¢asti rozsirovat jeho funkcionalitu.
Vsetky komponenty SunLINE SDK su napisané vo vyvojovom prostredi Visual FoxPro 9.0.
Skripty klienta SunLINE sU postavené na jazyku VFP 9 a umozfiuju pouzit véetky nevizualne
prikazy VFP 9 (ide v podstate o klasické PRG). Klientska aplikacia tak m6ze mimoriadne
efektivne manipulovat s datami vo formate DBF a dalSimi lokalnymi Gdajmi & funkciami na
serverovej strane.

Klient a server s vzajomne zamenitelné systémy - staéi na oba PC nainstalovat klientski aj
serverovu ¢ast SunLINE. Toto umozniuje pouzivat rozsirenu logiku client/server/client, kedy si
systémy menia role podla aktudlnej potreby (vid nizSie uvedeny priklad on-line prepojenia
centrdly a vzdialenej predajne).

Verzia SunLINE SDK Full pouziva pre komunikaciu medzi klientom a serverom standardnu
prudovu Sifru RC4 (RSA Data Security). Tato Sifra je bezne pouZzivana v zabezpecenej
komunikacii a je prakticky nemozné ju prelomit.

Moduly SunLINE SDK

SunLINE Client

VFP APP kniznica, ktor( je mozné integrovat do fubovolnej VFP aplikacie. Aplikacia s integrovanym
SunLINE klientom bezi na klientskom PC. Kniznica obsahuje funkcie pre zasielanie skriptov serveru
a pre prenos suborov.

SunLINE Server

VFP EXE subor beziaci v skrytom mode na serverovom PC. Predstavuje v podstate univerzalny
aplika¢ny server riadeny prikazmi a VFP skriptami z klientského PC.

SunLINE Listener
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VFP EXE sUbor beziaci v skrytom mode na serverovom PC (zobrazuje sa len v SysTray).
Zabezpecuje komunikaciu medzi klientskymi a serverovymi komponentami.

InStalacia

Instaldcia sa spusti zo siboru SETUP_SUNLINE_LITE.EXE a nainstaluje klientsku aj serverovt ¢ast.
Vsetky komponenty sa instaluja implicitne do C:\Program Files\SunSoft\SunLINE SDK. Serverovu
¢ast zabezpeduje Listener, ktory sa moze spustat automaticky pri Starte poditaca. Klientska ¢ast

v podobe kniznice sa integruje do VFP aplikacie.

SunLINE klient

Inicializacia klienta SunLINE

Pre spravnu funkénost klienta SunLINE je potrebna jedina vec a to inicializdcia PUBLIC objektovej
premennej vo vyvojovom prostredi Microsoft Visual FoxPro 9.0. Nazov premennej je fubovolny,
v tejto dokumentacii si ju nazveme: oSunLine.

Priklad inicializacie klienta SunLINE
PUBLIC oSunlLine

oSunLine = NEWOBJECT('sunline', 'sunline.vcx', 'C:\Program Files\SunSoft\SunLINE SDK
Lite\Libs\SunLINE.app')

e 1 parameter: sunline — povinné kltucové slovo
e 2 parameter: sunline.vcx - povinné klucové slovo
e 3 parameter: Uplna cesta k suboru SunLINE.app (vo VFP 8 pouzijeme SunLINES8.app)

Po tejto inicializacii existuje objekt oSunLine so vSetkymi potrebnymi vlastnostami a metdédami
ktoré su potrebné pre klienta SunLINE.

Nadviazanie spojenia, zadanie adresy

oSunLine.RemoteHost

Cielova adresa kam sa ma klient SunLINE pripojit sa urcuje nastavenim vlastnosti objektu
oSunLine.RemoteHost.

Vlastnosti:

oSunLine.RemoteHost.IP = '192.168.1.155'
oSunlLine.RemoteHost.Port = 9100
oSunlLine.RemoteHost.Info = '’
oSunlLine.RemoteHost.InfoAddress = '’

e Vlastnost .IP: IP adresa poditada v internete alebo lokalnej sieti kde je spusteny SunLINE
Listener

e Vlastnost .Port: Cislo portu TCP/IP protokolu na ktorom poclva SunLINE Listener

e Vlastnost .Info (nepovinnd): informacie o klientovi SunLINE. Tato informacia sa zobrazuje
v okne SunLINE Listener.

e Vlastnost .InfoAddress (nepovinnd): informacie o mieste (adrese) kde je spusteny klient
SunLINE. Tato informacia sa zobrazuje v okne SunLINE Listener.

oSunline.StartClient()

Spustenim metody oSunLine.StartClient() sa skontroluju vSetky potrebné nastavenia
a inicializuju sa zvy$né objekty pre spravnu funkénost klienta SunLINE.
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Parametre:
Tato metdda nema Ziadne parametre.

Néavratova hodnota:

Logicky vyraz (True , False) podla Uspesnosti testov nastavenia vlastnosti objektu:
oSunlLine.RemoteHost.

oSunLine.Connect()

Samotné nadviazanie spojenia s SUnLINE Listener sa vykona spustenim metddy:
oSunLine.Connect().

Parametre:
Tato metdda nema ziadne parametre.

Navratova hodnota:
Logicky vyraz (True, False), ktory znamena Uspesné Ci nedspesné nadviazanie spojenia.

Ukonéenie spojenia, ukonéenie klienta SunLINE

oSunlLine.Disconnect()

Spustenim metody: oSunLine.Disconnect() sa ukonci spojenie s SunLINE Listener. VSetky
vlastnosti a objekty klienta SunLINE vSak zostavaju funkéné. Volanim oSunLine.Connect() sa
opét nadviaze spojenie.

Parametre:
Tato metdda nema Ziadne parametre.

Névratova hodnota:
Logicky vyraz (True, False), ktory znamena Uspesné Ci neldspesné ukoncenie aktivneho spojenia.
Ak nebolo ziadne aktivne spojenie, navrat je False.

oSunlLine.StopClient()

Ukoncenie spojenia s SunLINE Listener a ukoncenie prace s klientom SunLINE sa vykona spustenim
metddy: oSunLine.StopClient(). Spustenim sa ukonci spojenie (tj.: nie je potrebné predtym
spustat oSunLine.Disconnect()) a vynuluju sa objekty klienta SunLINE. Op&tovnym spustenim
oSunLine.StartClient() je mozné znova pracovat s klientom SunLINE.

Parametre:
Tato metdda nema Ziadne parametre.

Navratova hodnota:
Logicky vyraz (True, False), ktory znamena Uspesné Ci nedspesné ukoncenie klienta SunLINE.

oSunlLine.End()

Spustenim metody: oSunLine.End() sa Uplne ukondi klient SunLINE. Vymazu sa vSetky pomocné
objekty a pracovné subory. Po spusteni tejto metddy uz nie je mozna praca s klientom SunLINE.

Parametre:
Tato metéda nema ziadne parametre.

Navratova hodnota:
Tato metdda nema ziadnu navratovu hodnotu.

Test spojenia klienta SunLINE a SunLINE Listener

oSunlLine.IsConnected()
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Spustenim metddy: oSunLine.IsConnected() sa zistuje ¢i je nadviazané spojenie s SunLINE
Listener.

Parametre:
Tato metdda nema Ziadne parametre.

Navratova hodnota:
Logicky vyraz (True, False), ktory znamena aktivne Ci neaktivne spojenie.

Vykonavanie prikazov

oSunlLine.ExecRemoteScript()

Spustenim metdédy oSunLine.ExecRemoteScript() vykona SunLINE server na vzdialenom PC
[ubovolny nevizualny prikaz Microsoft Visual FoxPro.

Parametre:
Tato metdda ma 1 parameter: prikaz jazyka VFP ako retazec.

Néavratova hodnota:

Navratovd hodnota je retazec znamenajuci vysledok VFP prikazu. Ak nie je ¢o vratit a prikaz bol
uspesdne vykonany, navrat je ,.T.". Ak prikaz nebolo mozZné vykonat, navrat je: ,Error".

Priklad:

cDateTime = oSunLine.ExecRemoteScript('RETURN DATETIME()')
Navrat: cDateTime = 31.08.2006 13:27:54

cDateTime = oSunLine.ExecRemoteScript('RETURN DATETYME()')
Navrat: cDateTime = Error

cResult = oSunLine.ExecRemoteScript('cDate = DATETIME()")
Navrat: .T.

Obmedzenie v LITE verzii:

V ramci jednej inStancie SunLINE je mozné zavolat metddu oSunLine.ExecRemoteScript() len
10-krat, potom je nutna opatovna inicializacia SunLINE objektu.

oSunlLine.ExecRemoteScriptFile()

Spustenim metdédy oSunLine.ExecRemoteScriptFile() vykona SunLINE server na vzdialenom PC
lubovolny programovy subor prikazov Microsoft Visual FoxPro. Velkost PRG suboru nie je
obmedzend a mbze ist o lubovolny zdrojovy kdd. V skripte (samotny PRG slUbor) mdZu byt
otvarané databazy, tabulky, r6zne vypocty pripadne rézne operacie na Systéme.

Parametre:
Tato metdéda ma 6 parametrov.

e 1 parameter: Uplna cesta k PRG suboru (skriptu) na strane klienta SunLINE. Dany subor sa
prenesie cez aktivne spojenie k SunLINE Listener a spusti.

e 2-6 parameter (volitelné): parametre ktoré sa mézu odovzdat PRG sUboru

Navratova hodnota:

Navratova hodnota je retazec znamenajlci vysledok PRG suboru. Zalezi len na vyvojarovi ako a ¢o
posle ako vysledok PRG suboru.

Priklad:

cResult = oSunLine.ExecRemoteScriptFile('c:\prog\sample.prg', 'AB")
1 parameter: Uplna cesta k PRG suiboru
2 parameter: Retazec AB sa odovzda ako parameter pre sibor PRG
Navrat: cResult = (zalezi na vyvojarovi)
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Obmedzenie v LITE verzii:
V PRG slbore je mozné pouzit maximalne 20 riadkov kddu.

Prenos suborov:

oSunlLine.GetFile()

Spustenim metody oSunLine.GetFile() sa skopiruje lubovolny stbor zo strany SunLINE Listener
ku klientovi SunLINE.

Parametre:

Tato metéda ma 2 parametre.
e 1 parameter: Uplna cesta k zdrojovému suboru
e 2 parameter: Uplna cesta k ciefovému suboru

Néavratova hodnota:
Logicky vyraz (True, False), ktory znamena Uspesny Ci nelspesny prenos suboru.

Priklad:
oSunlLine.GetFile('c:\files\source.dbf', 'c:\files\target.dbf")
Subor z SunLINE Listener: c:\files\source.dbf sa prenesie ku klientovi SunLINE

oSunLine.PutFile()

Spustenim metdédy oSunLine.PutFile() sa skopiruje lubovolny subor zo strany klienta SunLINE ku
SunLINE Listener.

Parametre:

Tato metdéda ma 2 parametre.
e 1 parameter: Uplna cesta k zdrojovému suboru
e 2 parameter: Uplna cesta k ciefovému sUboru

Néavratova hodnota:
Logicky vyraz (True, False), ktory znamena Uspesny Ci nelspesny prenos suboru.

Priklad:
oSunlLine.PutFile('c:\files\source.dbf', 'c:\files\target.dbf")
Subor zo strany klienta SunLINE: c:\files\source.dbf sa prenesie ku SunLINE Listener

Casovy limit operacii:
oSunLine.TimeOut

Vlastnost oSunLine.TimeOut znamena ¢asovy limit pre vykonanie jednotlivych operacii klienta
SunLINE. Pre kazd( z operdcii je mozné nastavit rézne ¢asové limity.

Vlastnosti:
oSunlLine.TimeOut = 5000
e 5000: Casovy limit v milisekundach

Priklad:
oSunlLine.TimeOut = 5000
cResult = oSunLine.Connect()

Klient SunLINE sa bude pokusat o spojenie k SunLINE Listener po dobu 5 sekind. Ak
k spojeniu ned6jde pocas tejto doby, automaticky sa vyhodnoti navrat metody
oSunLine.Connect() ako chyba.

Implicitna hodnota:
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Implicitna hodnota vlastnosti oSunLine.TimeOut je 0, co znamena nekonecny Casovy limit pre
kazdu z operacii.

Vlastnosti klienta SunLINE:

oSunlLine.oLang.LngFile

Vlastnost oSunLine.oLang.LngFile znamena Uplnl cestu k suboru textov jazyka pre klienta
SunLINE. Ak je tato vlastnost nastavend a zadany subor je spravnym stborom jazyka pre SunLINE,
automaticky sa vsetky texty, okna a spravy budd zobrazovat podla textov v sibore jazyka.

Priklad:
oSunlLine.oLang.LngFile = ' C:\Program Files\SunSoft\SunLINE SDK Lite\Lang\english.Ing'

oSunlLine.ConnectResult

Vlastnost oSunLine.ConnectResult znamena vysledok metédy oSunLine.Connect(). Jedna sa
o pomocnU vlastnost, ked%e vysledok nadviazania spojenia vracia aj samotna funkcia
oSunlLine.Connect().

oSunlLine.GetFileResult

Vlastnost oSunLine.GetFileResult znamena vysledok metédy oSunLine.GetFile(). Jedna sa
o pomocnU vlastnost, kedZe vysledok prenosu suboru vracia aj samotna funkcia
oSunlLine.GetFile().

oSunlLine.PutFileResult

Vlastnost oSunLine.PutFileResult znamend vysledok metddy oSunLine.PutFile(). Jedna sa
o pomocnU vlastnost, kedZe vysledok prenosu suboru vracia aj samotna funkcia
oSunlLine.PutFile().

oSunlLine.RemoteScriptResult

oSunLine.RemoteScriptResult znamena vysledok metddy oSunLine.ExecRemoteScript() alebo
oSunLine.ExecRemoteScriptFile(). Jednd sa o pomocnU vlastnost, kedZe vysledok spustenia VFP
prikazov vracaju aj samotné funkcie oSunLine.ExecRemoteScript() a
oSunLine.ExecRemoteScriptFile().

oSunLine.RemoteScriptBody

Vlastnost oSunLine.RemoteScriptBody obsahuje skript ktory sa vykona na strane SunLINE
Listener. Jednd sa o pomocnU vlastnost, kedZ%e skript sa odosiela cez metédu
oSunlLine.ExecRemoteScript() alebo oSunLine.ExecRemoteScriptFile().

oSunlLine.RemoteScriptError

Vlastnost oSunLine.RemoteScriptError je objekt, ktory obsahuje vlastnosti o chybe pri
vykonavani skriptu. Ak metédy oSunLine.ExecRemoteScript() alebo
oSunLine.ExecRemoteScriptFile() vratia ,Error", je nastavena aj vlastnost
oSunLine.RemoteScriptError s detailmi o chybe.

Vlastnosti:

oSunLine.RemoteScriptError.Code - kod chyby Microsoft Visual FoxPro
oSunLine.RemoteScriptError.Message - chybova sprava VFP
oSunLine.RemoteScriptError.Line - riadok v PRG subore na ktorom doslo ku chybe
oSunLine.RemoteScriptError.Procedure - podprogram v PRG subore v ktorom doslo ku chybe
oSunlLine.RemoteScriptError.Details - detaily o chybe

oSunlLine.LastError

Vlastnost oSunLine.LastError obsahuje zapis o poslednej chybe ku ktorej doslo pri vykonavani
skriptu. Tato vlastnost sa nenuluje pred kazdym spustenim skriptu ako je to pri vlastnosti
oSunlLine.RemoteScriptError
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SunLINE Listener

Aplikacia SuUnLINE Listener je EXE aplikaciou napisanou v prostredi Microsoft Visual FoxPro 9. Po jej
spusteni sa automaticky nastavi do ¢akacieho rezimu na spojenie od klientov SunLINE. Parametre
ktoré je mozné menit pre SunLINE Listener s uloZené v stibore SunLINE.ini

Vlastnosti SunLINE.ini:
Port=9100 - ¢islo TCP/IP portu na ktorom bude SunLINE Listener o¢akavat spojenia klientov
Language=[Lang\english.Ing] - cesta k sUboru jazyka pre texty SunLINE Listener

Okno SunLINE Listener zobrazuje informacie o aktualnych spojeniach klientov SunLINE a aj histoériu
spojeni vSetkych klientov. V pripade nutnosti je moZné aktivne spojenia ukondit.

Obmedzenie v LITE verzii:
SunLINE Listener v LITE verzii umozfiuje nadviazat len jedno spojenie klienta so serverom.

SunLINE Server

Aplikacia SUnLINE Server je EXE aplikaciou napisanou v prostredi Microsoft Visual FoxPro 9.
Predstavuje VFP aplika¢ny server a vykonava skripty zasielané od klienta. Server je spustany
Listenerom na zaklade poziadavky klienta a bezi v skrytom madde.

Systémové poziadavky

e Klient vyzaduje vyvojové prostredie Microsoft Visual FoxPro 9 (8 SP1), server VFP 9 runtime

e Windows XP

e Permanentné pripojenie na internet s verejnymi statickymi IP adresami a otvorenymi portami
9100 - 9199

POZOR, v tomto pripade je potrebné prepojené pocitace zabezpecit prostrednictvom

systému firewallov, pripadne VPN.
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